
 

 
  

  

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
 

                

 

 

        

 

 

 

 
 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 

informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben 

ser revisadas atentamente por el usuario. 

 
 

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL 

Produced by: 

AREXONS S.p.A. 

Via Antica di Cassano, 23 - 20063Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy 

Tel. +39-02-924361 www.petronasdurance.com 
 

 

                           
                                 

 

 

 

 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

DETERGENTE DE MOTO 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Su fórmula especial elimina fácilmente los depósitos de 

grasa, aceite, suciedad, smog y barro y devuelve el brillo 

original. 

El Detergente de Moto de Petronas no contiene ácidos y 

puede usarse sobre superficies pintadas, de plástico y 

sobre las partes de aleación de aluminio.  

Puede utilizarse sobre ruedas, llantas, carenado y toda 

superficie lavable de la moto y del scooter. 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

• Apariencia Liquido Claro  

• Color Incoloro 

• Olor Tipico 

• Densidad a 20°C  1.03 -1.05  g/cm3 

• pH  9.5 – 10.5 
 

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de 
fabricación. 

 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

Agite bien el envase y pulverice generosamente el 

producto sobre la superficie a limpiar y deje actuar entre 

1 y 2 minutos. 

Elimine la suciedad utilizando una esponja húmeda o un 

cepillo suave. Lave con agua abundante para eliminar 

los residuos del producto. 

 

 

ADVERTENCIAS 

No aplique el producto sobre superficies calientes ni 

deje que se seque sobre la superficie. 

 

 

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 

Al menos 3 años. Almacene el producto en el envase 

original bien cerrado, en un lugar seco a temperaturas 

entre 5ºC y 40ºC. Evite la luz solar directa.  

 
ENVASE 

Envase de PE con pulverizador 

Cod. 8566  400 ml 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información sobre la utilización segura del 

producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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