Ficha de datos de
seguridad

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento
(CE) N° 1907/2006 (REACH)

|SECCIC')N 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre de la sustancia: Red Line® 75W90NS High Performance Gear
Oil

Cédigo: 830543

NUumero de registro REACH: No es aplicable

Fecha de emision: 18-ene.-2022

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados: Aceite para Engranaje Automotor

Usos desaconsejados: Otros usos no son recomendables a menos que una evaluacion
demuestra exposiciones potenciales seran controlados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/Proveedor: RED LINE SYNTHETIC OIL
6100 Egret Court
Benicia, CA 94510, EE.UU.

Informacién técnica: 1-707-745-6100
Informacién de la FDS: URL: www.Phillips66.com/SDS
Teléfono: 800-762-0942
Correo electronico: SDS@P66.com
1.4. Teléfono de emergencia

CHEMTREC Global: +1 703 527 3887
CHEMTREC Espafia: 900-868538
Centro de veneno: +34 91 562 04 20

|SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién CLP (CE n°® 1272/2008):
H412 — Peligroso para el medio ambiente acuatico, toxicidad cronica -- Categoria 3

2.2. Elementos de la etiqueta

H412 - Nocivo para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios

P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminacion de residuos autorizada

2.3. Otros peligros

No cumple los criterios para sustancias toxicas, persistentes y bioacumulativas (PBT) ni muy persistentes, muy
bioacumulativas (vPvB)

ISECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes
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3.2. Mezclas

Sustancia CASRN EINECS N° Reg. REACH Concentraciont Clasificaciénz
1-Dodeceno, 151006-63-2 604-769-9 - <50 -
homopolimero,
hidrogenado

Polysulfides, 68937-96-2 273-103-3 -- 5-7.49 Skin Sens. 1B, H317, SCL:
di-tert-butyl 46%

Aguatic Chronic 3, H412
Reaction products of Proprietary 952-112-2 -- 1-2.49 Acute Tox. 4, H302
4-methyl-2-pentanol Skin Sens. 1, H317, SCL:
and diphosphorus 9.4%
pentasulfide, Eye Dam. 1, H318, SCL:
propoxylated, 50%
esterified with Aquatic Chronic 2, H411

diphosphorus
pentaoxide, and
salted by amines,
C12-14- tert-alkyl

1 Todas las concentraciones estan en porcentaje en peso salvo que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases estan en
porcentaje en volumen.
2 Reglamento EC 1272/2008..

ISECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Si aparece enrojecimiento o irritacion tras la exposicion, enjuagar los ojos con agua limpia. Si los
sintomas persisten, es preciso conseguir atencién médica.

Contacto con la piel: Retirar ropa y calzado contaminados y limpiar cuidadosamente el/las area(s) afectada(s) lavando con
jabén neutro y agua o un producto limpiador de manos sin agua. Si aparecen enrojecimiento o irritaciones persistentes, buscar
atencion médica.

Inhalacién: Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si aparecen dificultades respiratorias, mover a la victima lejos
del origen de la exposicion y al aire fresco en una postura confortable para la respiracion. Buscar atencion médica de
inmediato.

Ingestién: Normalmente no se requieren primeros auxilios, sin embargo, si se ingiere y se desarrollan sintomas, buscar
atencion médica.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel y provocar irritacion. Inhalacién de nieblas de aceite o vapores
generados a temperaturas elevadas puede causar irritacion respiratoria. Ingestion accidental puede ocasionar irritacion menor
del tracto digestivo, nduseas y diarrea.

4.3. Indicacién de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico: Aspiraciones aguda de grandes cantidades de material cargado de aceite puede producir una
neumonia por aspiracion grave. Los pacientes que aspiran estos aceites se deben seguir para el desarrollo de secuelas a
largo plazo. La exposicién por inhalacion de neblinas de aceite por debajo de los actuales limites de exposicion profesional es
poco probable que cause alteraciones pulmonares.

|SECCIC)N 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Se recomiendan los productos quimicos secos, didxido de carbono, espuma o agua pulverizada. El agua o la espuma
pueden provocar formacién de espuma en materiales calientes, por encima de 212°F / 100°C. El di6xido de carbono puede
desplazar el oxigeno. Tomar precauciones cuando se aplica diéxido de carbono en espacios confinados. El uso simultaneo
de espuma y agua sobre la misma superficie debe evitarse ya que el agua destruye la espuma.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla

Peligros inusuales de incendio y explosion: Este material puede quemarse, pero no ardera facilmente. Si el contenedor
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no se refresca adecuadamente, puede romperse debido al calor de un incendio.

Productos peligrosos de la combustion: La combustion puede producir humo, mondxido de carbono y otros productos de
la combustién incompleta. Oxidos de azufre, nitrégeno o fésforo también se puede formar.

5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Para incendios que transcurren mas alla de su estado inicial, los servicios de emergencia deben utilizar ropa protectora en el
area inmediata de peligro. Cuando se desconoce el riesgo quimico potencial, en espacios cerrados o confinados, debe
utilizarse equipo autbnomo de respiracion. Asimismo, usar cualquier otro equipo de proteccidn que garantice condiciones
adecuadas (ver Seccidn 8). Aislar la zona de peligro y denegar el acceso a la misma a toda persona cuya presencia no resulte
necesaria o que no vaya adecuadamente protegida. Detener la derrame/escape si puede hacerse con seguridad. Retirar los
recipientes no dafiados de la zona de peligro inmediata si es posible hacerlo de manera segura. El agua pulverizada puede
ser Util para minimizar o dispersar los vapores y a fin de proteger a las personas. Enfriar con agua los equipos expuestos al
fuego, siempre que pueda hacerse con seguridad. Evitar que el agua utilizada para el enfriamiento disperse el liquido
inflamado.

Véase la Seccion 9 sobre las propiedades inflamables, incluyendo el punto de inflamacion y los limites de
inflamabilidad/explosividad

ISECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia

Este material puede quemarse, pero no ardera facilimente. Mantener alejada toda fuente de ignicion de las fugas/vertidos.
Permanecer en posicion contraria a la direccion del viento y alejarse de la derrame/escape. Evitar el contacto directo con el
material. Para vertidos grandes, notificar a las personas situadas en la direccion del viento con respecto al vertido/escape, la
necesidad de aislar inmediatamente la zona de riesgo y mantener alejado a todo el personal no autorizado. Usar equipo de
proteccion adecuado, incluyendo proteccidn respiratoria, segun lo exijan las condiciones (véase la Seccién 8). Véase las
Secciones 2 y 7 sobre la informacién adicional acerca de los peligros y medidas de precaucion.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Parar y contener el derrame o la fuga si es posible hacerlo de manera segura. Evitar que el material vertido penetre en el
alcantarillado, drenaje pluvial y otros sistemas no autorizados de drenaje y vias fluviales naturales. Utilizar agua
moderadamente para minimizar la contaminacion ambiental y reducir los requisitos exigidos para su eliminacion. Si se
producen vertidos en el agua, naotificar a las autoridades competentes y advertir de todo riesgo para la navegacion.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Notificar a las autoridades competentes de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. Se recomienda limpiar
inmediatamente cualquier vertido. Construir un dique méas adelante del derrame para su posterior recuperacion o eliminacion.
Absorber el derrame con un material inerte como arena o vermiculita y colocarlo en un recipiente adecuado para su
eliminacion. Si el derrame ocurre sobre agua, se elimina con métodos adecuados (p. €j., desnatado, barreras flotantes de
contencidn o absorbentes). En el caso de contaminacién del suelo, retirar la parte contaminada para su remediacion o
eliminacion de acuerdo con las regulaciones locales.

Las medidas recomendadas se basan en los escenarios mas probables de derrames de este material; sin embargo, las
condiciones y regulaciones locales pueden influir o limitar las acciones apropiadas a tomar. Vea la Seccién 13 para tener
informacién sobre su disposicion.

|SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Consérvese lejos de llamas y superficies calientes. Lavarse bien después de manipular el producto. Aplicar buenas préacticas
de higiene personal y usar equipos adecuados de proteccién individual (ver Seccién 8).

Derrames produciran superficies muy resbalozos. No entrar en espacios confinados tales como tanques o fosos si no se
siguen los procedimientos de entrada adecuados. No utilizar ropa o calzado contaminados.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y etiquetados correctamente. Utilizar y almacenar este material en zonas
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frescas, secas y bien ventiladas, lejos del calor y toda fuente de ignicion. Almacenar solo en contenedores autorizados.
Mantener alejado de los materiales incompatibles (ver Seccion 10). Proteger los contenedores contra los dafios fisicos.

Los contenedores “vacios” retienen residuos que pueden ser peligrosos. No presurizar o cortar, ni soldar con soplete, cobre o
estafio, ni taladrar, esmerilar o exponer estos contenedores al calor, llama, chispas u otras fuentes de ignicién. Ellos pueden
explotar y causar lesiones o incluso la muerte. Los tambores “vacios” deben drenarse bien, taparse debidamente y enviarse
de inmediato al proveedor o al reacondicionamiento.  Todos los recipientes deben eliminarse de modo seguro para el
medioambiente y de acuerdo con la reglamentacion oficial. Antes de trabajar con tanques que contienen o han contenido este
material, acudir a las directrices adecuadas acerca de la limpieza, reparacion, soldadura y otras operaciones contempladas.

7.3. Usos especificos finales

Referirse a formas de exposicién adicionales si aplica.

|SECCION 8. Controles de exposiciéon/proteccion individual

8.1 Pardmetros de control
Limites de exposicion profesional: Ninguno/a
Valores limite bioldgicos: Ninguno/a

Pertinentes DNEL y PNEC: No hay informacién disponible

Concentracion prevista sin efecto medioambiental (PNEC): No hay informacién disponible
8.2 Controles de la exposicion

Controles técnicos: Debe ser adecuada la ventilacion general para las condiciones normales del uso propuesto. Pueden ser
necesarios controles adicionales de ingenieria si trabaja con el producto en areas cerradas y/o a elevadas temperaturas.

Proteccion de los ojos/la cara: Normalmente no se requiere el uso de proteccién ocular/facial, sin embargo, es un buen
habito de higiene industrial usar proteccion ocular que cumpla o exceda la EN 166 siempre que se trabaje con productos
quimicos.

Proteccion de la piel/manos: Habitualmente no se requiere el uso de proteccidn cutanea; no obstante, las buenas practicas
de higiene industrial sugieren el uso de guantes u otra proteccion cutanea apropiada conforme a la norma EN 374 siempre
gue se trabaje con productos quimicos. Materiales de proteccion sugeridos: Goma de nitrilo.

Proteccion respiratoria: Normalmente no se requiere proteccion respiratoria en las condiciones de uso previstas. En caso
de emergencia o situaciones que puedan resultar en exposiciones significativas por el aire podrian requerir proteccion
respiratoria adecuada. Deberia consultarse a un higienista industrial u otro profesional de salud y seguridad apropiado sobre
las recomendaciones especificas en dichas condiciones. Debe seguirse un programa de proteccidn respiratoria que cumpla
las recomendaciones para la seleccién, uso, cuidado y mantenimiento de los dispositivos de proteccidn respiratoria de EN 529
2005 siempre que las condiciones de trabajo lo justifiquen.

Controles de exposicion medioambiental: Remitirse a las Secciones 6, 7, 12y 13.

Las sugerencias reflejadas en esta seccién para el control de la exposicién y los tipos especificos de equipos de
proteccién se basan en informacion de facil acceso. Los usuarios deben consultar al fabricante especifico para
confirmar la eficacia de sus equipos de proteccion. Algunas situaciones especificas pueden requerir asesoramiento por
parte de profesionales de la higiene industrial, seguridad o de laingenieria.

ISECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Los datos representan valores tipicos pero no pretenden ser especificaciones. N/A = No aplicable; N/D = Sin determinar

Aspecto: Ambar
Forma fisica del producto: Liguido
Olor: Ligero a hidrocarburos

Umbral olfativo: N/D
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pH:

Punto de fusién / congelacion:

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién:
Punto de inflamacion:

Método:

Tasa de evaporacion (nBuAc=1):
Inflamabilidad (sdlido, gas):

Limites superiores de explosividad (% vol. en el aire):

Limite inferior de explosividad (% en vol. en el aire):
Presion de vapor:

Densidad de vapor:

Densidad relativa:

Solubilidad(es):

Coeficiente de reparto n-octanol /agua (Log Kow):
Viscosidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

9.2. Otros datos
Otros datos

Punto de fluidez:
Densidad a granel:

Pagina 5/8
Estado: FINAL

N/A
N/D
N/D
266 °F / 130 °C
Copa cerrada de Pensky-Martens (PMCC), ASTM D93, EPA
1010
N/D
N/A
N/D
N/D
<1 mm Hg
>1 (aire = 1)
0.89 @ 60°F (15.6°C) (agua = 1)
Despreciable
N/D
15.6 cSt @ 100°C; 89 cSt @ 40°C
N/D
N/D

N/D
7.41 Ib/gal

ISECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

10.2. Estabilidad quimica

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No reactivo quimicamente.

Estable cuando se usa en las condiciones ambientales normales

previstas.
No se prevén reacciones peligrosas.

Prolongada exposicion a altas temperaturas puede causar
descomposicion.

Evitar el contacto con agentes fuertemente oxidantes y
fuertemente reductores.

No se prevén en condiciones de uso normales.

ISECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Sustancia/mezcla

Toxicidad |peligro Informacion Datos de CL50/DL50
aguda complementaria

Inhalacion  [Poco probable que sea perjudicial >5 mg/kg (niebla, estimado)
Cuténea Poco probable que sea perjudicial > 2 g/kg (estimado)

Oral Poco probable que sea perjudicial > 5 g/kg (estimado)

Vias probables de exposicion: Inhalacion, contacto con los ojos, contacto con la piel

Peligro por aspiracion: No se espera que sea peligroso si se aspira.

Corrosién o irritacion cutaneas: No se prevé que sea irritante. La exposicion repetida puede provocar sequedad o

formacion de grietas en la piel.

Lesiones oculares graves o irritacion ocular: No se preve que sea irritante.

Sensibilizacion cutanea: No hay informacion disponible sobre la mezcla, pero ninguno de sus componentes ha sido
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clasificado en cuanto a la sensibilizacion de la piel (o esté por debajo de la concentracion limite para ser clasificado).
Sensibilizacién respiratoria: No hay informacién disponible.

Toxicidad especifica en determinados érganos - Exposicion Unica: No existe informacion disponible acerca de la
mezcla, sin embargo ninguno de los componentes ha sido clasificado para toxicidad de érgano objetivo (o esta por debajo de
la concentracién limite para ser clasificado).

Toxicidad especifica en determinados érganos - Exposicion repetida: No existe informacion disponible acerca de la
mezcla, sin embargo ninguno de los componentes ha sido clasificado para toxicidad de 6rgano objetivo (o esta por debajo de
la concentracion limite para ser clasificado).

Carcinogenicidad: No hay informacion disponible sobre la mezcla; sin embargo, ninguno de sus componentes ha sido
clasificado en cuanto a su carcinogenicidad (o esta por debajo de la concentracion limite para ser clasificado).

Mutagenicidad en células germinales: No hay informacién disponible sobre la mezcla, pero ninguno de sus componentes
ha sido clasificado en cuanto a mutagenicidad celular de gérmenes (o esta por debajo de la concentracion limite para ser
clasificado).

Toxicidad para la reproduccidon: No hay informacion disponible sobre la mezcla, pero ninguno de sus componentes ha sido
clasificado en cuanto a su toxicidad reproductiva (o esta por debajo de la concentracion limite para ser clasificado).

|SECCION 12: Informacién Ecoldgica

12.1. Toxicidad
Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
12.2. Persistencia y degradabilidad

Los aceites base sintéticos no son considerados como facilmente biodegradables pero pueden ser inherentemente
biodegradables. Se espera que se biodegraden completamente en periodos prolongados de tiempo.

12.3. Potencial de bioacumulacion
No se espera que se bioacumule.

12.4. Movilidad en el suelo
La volatilizacién al aire no se espera que sea un proceso de destino significativo debido a la baja presion de vapor de este
material. En agua, este material flotara y se distribuira sobre la superficie en una proporcién dependiente de la viscosidad. Se
espera que el principal proceso de destino sea la biodegradacion lenta de los componentes individuales en la tierra y el

sedimento.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Sustancia no PBT ni vPvB.

12.6. Otros efectos adversos
No se prevén.

Clase deriesgo para el agua clase de peligro 1 - peligro para las aguas bajo

|SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Cdédigo Europeo de Residuo: 13 02 06* aceites sintéticos de motor, de transmisiébn mecéanica y lubricantes

El material, si se descarta tal como se produjo, se consideraria residuo peligroso segun la Directiva 2008/98/CE sobre
residuos peligrosos y estaria sujeto a las provisiones de tal Directiva a no ser que aplique el Articulo 1(5) de tal Directiva.
Este codigo ha sido asignado basandose en los usos mas comunes de este material y puede no reflejar contaminantes que
resulten de su uso real. Los productores/generadores del residuo son responsables de la evaluacion del proceso real
utilizado cuando se genera el residuo y sus contaminantes de modo que se asigne el cédigo de eliminacion de residuos mas
adecuado.
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Este material, sometido a la mayoria de sus usos previstos, se convertiria en "aceites usados", residuales o de desecho, como
consecuencia de la contaminacion por impurezas fisicas o quimicas. Siempre que sea posible, la Directiva 75/439/CEE
sugiere reciclar los "aceites usados" de conformidad con las disposiciones nacionales y regionales vigentes.

Contenedores vacios: El contenido de los recipientes deberia ser completamente utilizado de modo que éstos estén vacios
antes de ser descartados. Los bidones vacios deberian sellarse convenientemente y devueltos con prontitud a un gestor de
bidones para su reacondicionamiento. Todos los recipientes deberian eliminarse de modo medioambientalmente seguro y de
acuerdo con la reglamentacion vigente.

ISECCION 14. Informacién relativa al transporte

14.1. N0mero ONU
No regulado

14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ninguno/a

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ninguno/a

14.4. Grupo de embalaje
Ninguno/a

14.5. Peligros para el medio ambiente
Este producto no cumple los criterios de contaminante marino de DOT/ONU/IMDG/IMO

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ninguno/a

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC
No es aplicable

|SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacioén y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

EC 1272/2008 — Clasificacion, etiquetado y embalaje de sustancias y mezclas

EN166:2002 Proteccion ocular

EN 529:2005 Dispositivos de proteccidn respiratorios

BS EN 374-1:2016 Guantes protectores contra productos quimicos y microorganismos

Limites de exposicién ocupacional, Reglamentos Técnicos para Sustancias Peligrosas

Limites de exposiciéon ocupacional, Autoridades Sanitarias y de Seguridad

Limites de exposicién en el lugar de trabajo, EH40/2005, Control de sustancias peligrosas para la salud
Ley Federal del Agua respecto a la clasificacion de sustancias peligrosas para el agua

Directiva 2008/98/CE (Directiva sobre los residuos)

Clasificacion para exportacion: NLR (No License Required, no se requiere licencia)

UE - REACH (1907/2006) - Articulo 59 (1) - Lista de sustancias candidatas de muy alta preocupacién (SVHC) para la
autorizacion: Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentracion
mayor de 0.1% (Reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH), Articulo 59).

15.2. Evaluacioén de la seguridad quimica

No se ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica para la sustancia/mezcla.

ISECCION 16. Otra informacion

Fecha de emision: 18-ene.-2022
Estado: FINAL
Fecha anterior edicién: 22-jul.-2021

Secciones revisadas o base para la revision: Riesgos para la salud (Seccion 2)
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Numero de teléfono de emergencias (Seccion 1)
Proteccion individual (Seccién 8)

Nimero de Ficha de Datos de Seguridad: 830543

Idioma: ES

Lista de declaraciones de riesgo relevantes:

H302 - Nocivo en caso de ingestion

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos
H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

| Base normativa de la clasificacion

Clasificacion Regulatory Basis
H412 — Peligroso para el medio ambiente acuatico, toxicidad cronica -- Basado en informacion de los componentes.
Categoria 3

Bibliografia fundamental y fuentes de datos:
La informacién utilizada incluye uno o mas de los siguientes resultados de datos internos de la empresa, estudios de toxicologia de proveedores,
expedientes de productos CONCAWE vy otros recursos disponibles publicamente.

Guia para las abreviaturas:

ACGIH= conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales; ADR = acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas
peligrosas por via terrestre; BMGYV = valor guia para monitorizacion biolégica; CASRN = nimero de registro del servicio Chemical Abstracts;
CEILING = limite “techo”; EINECS = inventario europeo de sustancias quimicas comercializadas; EPA = agencia para la proteccion
medioambiental (EUA); Germany-TRGS = reglamentos técnicos para sustancias peligrosas; IARC = agencia internacional para la investigacién
sobre el cancer; ICAO/IATA = organizacion internacional de aviacion civil / asociacién internacional para el transporte aéreo; IMDG = codigo
marino internacional de mercancias peligrosas; INSHT = Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ireland-HSA= autoridad nacional
de salud y seguridad para Irlanda; LEL = Limite Explosivo Inferior; MARPOL = polucién marina; N/A = no aplicable; N/D = sin determinar; NTP =
programa toxicologico nacional (EUA); PBT = Persistente, Bioacumulativo y Toxico; RID = reglamento relativo al transporte internacional de
mercancias peligrosas por ferrocarril; STEL = =Limite de Exposicién a Corto Plazo; TLV = valor limite umbral; TRGS 903 = reglamentos técnicos
para sustancias peligrosas; TWA = limite de exposicién ponderado; UEL = Limite Explosivo Superior; UK-EH40 = EH40/2005 OEL (Reino
Unido); vPvB = muy persistente, muy acumulativo

Descargo de responsabilidades de garantias expresas e implicitas:

La informacién presentada en esta Ficha de Datos de Seguridad se basa en datos que se estiman correctos a la fecha de su preparacién. SIN
EMBARGO, NO EXISTE GARANTIA EXPRESA NI IMPLICITA DE COMERCIALIZACION, IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES O
CUALQUIER OTRA GARANTIA CON RESPECTO A LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACION PROVISTA AQUI, NI DE LOS
RESULTADOS A OBTENER A PARTIR DE LA UTILIZACION DE ESTA INFORMACION, DEL PRODUCTO O POR LA SEGURIDAD DEL MISMO
O DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON SU USO. No se asume responsabilidad alguna por los dafios o lesiones resultantes de usos
anormales o por el incumplimiento de las practicas recomendadas. La informacién aqui mencionada y el producto se suministran con la condicion
de que el usuario determinara por si mismo la aptitud del producto para su propdsito particular y que asume los riesgos de su uso. Asimismo, no
se concede autorizacion expresa ni implicita para llevar a la practica cualquier invencién patentada sin la correspondiente licencia.



