Fecha de revisién 03-2014
Revision 5
Reemplaza la fecha 03-2014

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

En conformidad con el Reglamento (CE) no 453/2010

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
Num. de producto 66200

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Aditivo para combustibles.
Usos desaconsejados No se han identificado usos no aconsejados especificos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: + 44 1495 350431
euregulatory@armoredautogroup.com

1.4. Teléfono de emergencia

+44 1495 350234
Lunes - Jueves: 8.30 - 17.00
Viernes: 8.30 - 15.30

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién (CE 1272/2008)

Riesgos fisicos y quimicos No clasificado.

Para el hombre EUHO066;Tox. asp. 1 - H304

Para el medio ambiente Acuatico cronico 3 - H412
Clasificacién (1999/45/CEE) Xn;R65. R52/53, R66.

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la seccion 16.
Para el hombre

Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestién o vomito, puede provocar una seria neumonia quimica. El contacto
prolongado con la piel puede causar rubor, irritacién y sequedad.
Para el medio ambiente

El producto contiene una sustancia que es toxica para los organismos acuaticos y que puede provocar efectos negativos a largo plazo en
el medio ambiente acuatico.

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Etiqueta De Acuerdo Con (CE) No. 1272/2008
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

Palabra De Advertencia Peligro
Indicaciones De Peligro
H304
H412
Consejos De Prudencia
P102
P301+310
P331
P501
Consejos De Prudencia Adicionales
P273
Informacién suplementaria que debe figurar en la etiqueta
EUHO066

2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

Puede ser mortal en caso de ingestiéon y penetracion en las vias
respiratorias.
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

NO provocar el vomito.

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.

Evitese su liberacién al medio ambiente.

La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en
la piel.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS 60 - 100%
N.° CAS: No. CE: 926-141-6 Ndmero De Registro: 01-2119456620-43

Clasificacion (CE 1272/2008)

Clasificacion (67/548/CEE)

N.° CAS: 501410-94-2

No. CE: 610-505-3

EUH066 Xn;R65.

Tox. asp. 1 - H304 R66.

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos 1-<5%
N.° CAS: No. CE: 920-901-0

Clasificacion (CE 1272/2008) Clasificacion (67/548/CEE)

EUH066 Xn;R65.

Tox. asp. 1 - H304 R66.

COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO 1-<5%

Clasificacion (CE 1272/2008)
STOT repe. 2 - H373
Acuatico cronico 4 - H413

Clasificacion (67/548/CEE)
Xn;R48/22. R53.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

N.° CAS: No. CE: 919-284-0

Clasificacion (CE 1272/2008)
EUHO066

STOT unica 3 - H336

Tox. asp. 1 - H304

Acuatico crénico 2 - H411

<1%

Numero De Registro: 01-2119463588-24-xxxx

Esta es una mezcla compleja de constituyentes, una sustancia UVCB de composicién variable. Para prevenir una clasificacién excesiva se
ha eliminado el Carc. 2 — H351 de la clasificacién registrada y se aplica al constituyente quimico naftalina (CAS 91-20-3).

Clasificacion (67/548/CEE)
Xn;R65.

N;R51/53.

R66,R67.

FERROCENO

N.° CAS: 102-54-5 No. CE: 203-039-3

<1%

Numero De Registro: 01-2119978280-34-XXXX

Clasificacion (CE 1272/2008)
Sol. infl. 1 - H228

Tox. ag. 4 - H302

Tox. ag. 4 - H332

Repr. 1B - H360FD

STOT repe. 2 - H373
Acuatico agudo 1 - H400
Acuatico crénico 1 - H410

Clasificacion (67/548/CEE)
Repr. Cat. 2;R60,R61.
Xn;R20/22,R48/20/22.
F;R11.

N;R50/53.

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la seccion 16.

Comentarios Sobre La Composicién
Contiene <0, 5% de naftalina.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Inhalacién

Proporcionar aire fresco, calor moderado y reposo, preferiblemente en posicion vertical, sentado y cémodo. Conseguir atencion médica

si continlia cualquier malestar.
Ingestién

Nunca se debe dar liquido a una persona inconsciente. No inducir el vomito. Si el vémito se presenta, la cabeza debe colocarse en una
posicion mas baja que el estdbmago para evitar que el vomito penetre en los pulmones. Conseguir atencion médica inmediatamente

Contacto con la piel

Quitese inmediatamente la ropa contaminada y lavese la piel con agua y jabdn. Si contintia el malestar después de lavarse, contacte un

médico.
Contacto con los ojos

Enjuaguese inmediatamente los ojos con agua corriente durante un maximo de 15 minutos. Quitense las lentillas y abra bien el ojo.

Conseguir atencion médica si continda cualquier malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Inhalacién
La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Ingestion

Si se ingiere puede causar molestias. Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestién o vémito, puede provocar una seria

neumonia quimica.
Contacto con la piel

El contacto prolongado con la piel puede causar rubor € irritacion.
Contacto con los ojos
Efecto irritante. Puede provocar rubor y escozor.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

La gravedad de los sintomas descritos varia segun la concentracion y la duracion de la exposicion.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

5.1. Medios de extincién

Medios de extincién

Para extinguir un incendio, utilice espuma, diéxido de carbono, polvo seco o neblina de agua. Seleccione el medio de extincion mas
apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros productos quimicos.
Medios de extincién no apropiados

No utilice chorro de agua, pues extenderia el fuego.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustion
La descomposicion térmica o la combustion pueden liberar 6xido de carbono u otros gases o vapores toxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas Especiales De Lucha Contra Incendios

Evite la inhalacién de vapores y gases. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego haya
cesado. Mantener el exceso de agua fuera de estanques y alcantarillados. Colocar diques para controlar el agua.
Equipo de proteccion para el personal de lucha contra incendios

Use equipo de proteccion adecuado para materiales circundantes.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Usese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epigrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter los residuos al desague, al suelo ni a las aguas naturales.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Use ropa protectora apropiada. Contener el derrame si es posible hacerlo sin riesgo. |NO tocar el derrame! Extinguir todas las fuentes de
ignicion. Evitar chispas, llamas, calor y humo. Ventilar. Proveer buena ventilacién. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar
en recipientes. El recipiente que contiene el material derramado acumulado debe llevar una etiqueta especificando el contenido y simbolo
de advertencia.

6.4. Referencia a otras secciones

Usese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epigrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Véase el
epigrafe para mas informacion sobre el peligro para la salud. Recoger y eliminar el derrame de acuerdo con las instrucciones dadas en el
epigrafe 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Leer y seguir las recomendaciones del proveedor. NO es apto para la limpieza personal. Una buena higiene personal es indispensable.
Lave las manos y los lugares ensuciados con agua y jabén antes de dejar el lugar de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar lejos del calor, las chispas y llamas desnudas. Guardese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco, frioy bien
ventilado.

7.3. Usos especificos finales

Los usos identificados para este producto se especifican en el epigrafe 1.2.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

Comentarios Sobre Los Ingredientes
No se han especificado ningunos limites de exposicion para los ingrediente(s).

8.2. Controles de la exposicion

Equipo de proteccion
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

Proteccién de las manos

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados. El tipo adecuado se ha de elegir en colaboraciéon
con el suministrador de guantes, el cual puede también informar sobre el tiempo de penetraciéon del material de los guantes.

Proteccién de los ojos

Usar gafas de proteccion ajustadas y aprobadas si existe la posibilidad de salpicaduras.

Medidas de higiene

Inmediatamente lavarse si la piel llega a ser contaminada. jPROHIBIDO FUMAR EN EL AREA DE TRABAJO! No comer, ni beber, ni
fumar durante su utilizacion. Ningun procedimiento especifico de higiene sefalado, pero las practicas de la buena higiene personal son
siempre aconsejables, especialmente cuando se trabaja con productos quimicos.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto Transparente Liquido
Color Naranja oscuro. Marrén
Olor Caracteristico Queroseno.
Solubilidad Insoluble en agua

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién (°C)
Faltan datos.

Punto de fusién (°C)

Faltan datos.

Densidad relativa 0.8035 g/cm?®
Densidad de vapor (aire=1)

Faltan datos.

Presion de vapor

Faltan datos.

Tasa de evaporacion

Faltan datos.

Factor De Evaporacién

Faltan datos.

Valor De pH, Solucién Conc.

Faltan datos.

Viscosidad

No se conoce.

Indice De Solubilidad (G/100G H20@20°C)
Faltan datos.

Punto de descomposicion (°C)

Faltan datos.

Umbral Olfatorio Inferior

Faltan datos.

Punto de inflamacién (°C) 77 °C
Temperatura de autoignicion (°C)

Faltan datos.

Propiedades explosivas

Faltan datos.

Propiedades comburentes

No se conoce.

9.2. Informacién adicional

No determinado.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No existen peligros de reactividad especificos asociados a este producto.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
10.2. Estabilidad quimica

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerizacion Peligrosa
No polimeriza.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No existen condiciones especificas con probabilidad de derivar en una situacion peligrosa.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales A Evitar
Sustancias oxidantes fuertes. Agentes reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

La descomposicion térmica o la combustion pueden liberar 6xido de carbono u otros gases o vapores toxicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda:
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Corrosion o irritacién cutaneas:

La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.

Lesiones o irritacién ocular graves:

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Mutagenicidad en células germinales:
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Toxicidad para la reproduccion:
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion repetida:

No ha sido clasificado como téxico especifico en determinados 6rganos tras una exposicion repetida.

Peligro de aspiracién:
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

Informacién toxicolégica en los ingredientes.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos

Toxicidad aguda:

Toxicidad aguda (oral LD50)

> 15000 mg/kg Rata

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad aguda (cutdnea DL50)

> 3160 mg/kg Conejo

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Toxicidad aguda (inhalacién CL50)

> 4951 mg/m? (vapour) Rata 4 horas

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Corrosibn o irritacién cutaneas:

Dosis

0.5 ml 4 h Conejo

Eritema y formacién de escaras

Eritema bien definido (2).

Formacién de edema

Edema muy leve (apenas perceptible) (1).

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

No irritante. En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Lesiones o irritacion ocular graves:
No irritante.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Sensibilizacién cutanea

Ensayo de maximizacién en cobaya (GPMT): Cobaya
Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.
No sensibilizante. En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Mutagenicidad en células germinales:
Genotoxicidad - In Vitro

Mutacién génica:

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.
Genotoxicidad - In Vivo

Aberraciones cromosémicas:

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Carcinogenicidad:
Carcinogenicidad

NOAEC >=2200 mg/m3 Inhalacion. Rata
Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

Toxicidad para la reproduccién:

Toxicidad reproductiva - Fertilidad

Fertilidad: NOAEL >=1500 mg/kg Oral Rata P

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.
Toxicologia para la reproduccién - Desarrollo
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
Toxicidad materna: NOAEL >=5220 mg/m3 Inhalacién. Rata
Expediente de informacién REACH
No hay pruebas de que esta sustancia se tdxica para la reproduccion.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién repetida:

La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

Peligro de aspiracién:
Viscosidad

Viscosidad cinematica <= 20, 5 mm2/s.
Expediente de informacion REACH
Tox. asp. 1 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO (CAS: 501410-94-2)

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién repetida:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada por ingestion.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

Toxicidad aguda:

Toxicidad aguda (oral LD50)

~ 7093 mg/kg Rata

Expediente de informacion REACH

Toxicidad aguda (cutanea DL50)

> 2000 mg/kg Conejo

Expediente de informacién REACH
Toxicidad aguda (inhalacién CL50)
> 4688 mg/m? (vapour) Rata
Expediente de informacion REACH

Corrosién o irmritacién cutaneas:

Dosis

0.5 ml 4 h Conejo

Eritema y formacién de escaras

Eritema muy leve (apenas perceptible) (1).
Formacién de edema

Sin edema (0).

Expediente de informacion REACH

No irritante.

Lesiones o irritacion ocular graves:
No irritante.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Sensibilizacién cutanea

Ensayo de maximizacién en cobaya (GPMT): Cobaya
Expediente de informacion REACH Valor calculado
No sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales:

Genotoxicidad - In Vitro

Aberraciones cromosémicas:

Expediente de informacién REACH

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.
Genotoxicidad - In Vivo

Aberraciones cromosémicas:

Expediente de informacion REACH

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad para la reproduccion:

Toxicidad reproductiva - Fertilidad

Estudio de tres generaciones: NOAEC >= 1500 ppm Inhalacién. Rata
Expediente de informacion REACH

Toxicologia para la reproduccién - Desarrollo

Toxicidad materna: NOAEL 150 mg/kg Oral Rata

Expediente de informacion REACH

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Toxicidad aguda:

Toxicidad aguda (oral LD50)

> 5000 mg/kg Rata

Informacion de los proveedores de materias primas

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad aguda (cutdnea DL50)

> 5000 mg/kg Conejo

Informacion de los proveedores de materias primas

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Toxicidad aguda (inhalacién CL50)

> 5000 mg/m? (vapour) Rata 8 hours

Informacion de los proveedores de materias primas

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Corrosibn o irritacién cutaneas:

Informacion de los proveedores de materias primas
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Sensibilizacién cutanea

Ensayo de maximizacién en cobaya (GPMT): Cobaya
Expediente de informacion REACH
En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Mutagenicidad en células germinales:

Genotoxicidad - In Vitro

Mutacién génica:

Expediente de informacion REACH

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacién no se cumplen.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién repetida:
STOT - Exposicion repetida

NOAEL >=30000 mg/kg Oral Rata

Expediente de informacién REACH

No ha sido clasificado como téxico especifico en determinados 6rganos tras una exposicion repetida.

Peligro de aspiracién:
Viscosidad

Viscosidad cinematica <= 20, 5 mm2/s.
Expediente de informacién REACH
Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL
FERROCENO (CAS: 102-54-5)

Toxicidad aguda:

Toxicidad aguda (oral LD50)

1320 mg/kg Rata

Expediente de informacion REACH
Toxicidad aguda (cutédnea DL50)
3000 mgrkg

Expediente de informacién REACH

Corrosién o irritacién cutaneas:

Dosis

0.5 g 4 h Conejo

Indice de irritacién cutanea primaria (PDI, por sus siglas en inglés)
0.5

Eritema y formacién de escaras

Eritema muy leve (apenas perceptible) (1).
Formacién de edema

Sin edema (0).

Expediente de informacion REACH

No irritante.

Lesiones o irritacion ocular graves:
No irritante.

Sensibilizacién respiratoria o cuténea:

Sensibilizacién cutanea

Ensayo de maximizacién en cobaya (GPMT): Cobaya
Expediente de informacién REACH

No sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales:

Genotoxicidad - In Vitro

Mutacién génica:

Expediente de informacién REACH

Negativo.

En base a los datos disponibles los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad para la reproduccion:
Toxicidad reproductiva - Fertilidad
Deteccién: NOEL 5 mg/kg Oral Rata P
Expediente de informacion REACH

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad

Toxicidad Aguda Para Los Peces
No se considera toxico para los peces.
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STP® LIMPIADOR DEL FILTRO DE PARTICULAS DIESEL

Informacién ecolégica de los ingredientes.

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos

Toxicidad aguda - Peces

LL50 96 horas > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trucha arco iris)

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.

Toxicidad aguda - Invertebrados acuéaticos

EL50 48 horas > 1000 mg/l Daphnia magna

CEO0 48 horas 1000 mg/I Daphnia magna

Expediente de informacién REACH Buscar en tabla de datos.

Toxicidad aguda - Plantas acuéaticas

EL50 72 horas > 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.
COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO (CAS: 501410-94-2)

Toxicidad Aguda Para Los Peces

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

Toxicidad aguda - Peces
LL50 96 horas 2 - 5 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trucha arco iris)
Expediente de informacion REACH
Toxicidad aguda - Invertebrados acuaticos
EL50 48 horas 10 mg/l Daphnia magna
Expediente de informacion REACH
Toxicidad aguda - Plantas acuéaticas
EL50 72 horas 1 - 3 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata
Expediente de informacion REACH
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Toxicidad aguda - Peces
LL50 96 horas > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trucha arco iris)
Expediente de informacion REACH
Toxicidad aguda - Invertebrados acuaticos
EL50 48 horas > 1000 mg/l Daphnia magna
Expediente de informacién REACH
Toxicidad aguda - Plantas acuaticas
EL50 72 horas > 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata
Expediente de informacién REACH
FERROCENO (CAS: 102-54-5)

Toxicidad aguda - Peces

CL50 48 horas 24.5 mg/l Leuciscus idus (Caho)
Expediente de informacién REACH

Toxicidad aguda - Invertebrados acuaticos
CES50 24 hours ~ 2.5 mg/I Daphnia magna
Expediente de informacion REACH

Toxicidad aguda - Plantas acuaticas

CE50 72 horas 1.03 mg/l Scenedesmus subspicatus
Expediente de informacion REACH

Toxicidad crénica - Invertebrados acuéticos
NOEC 21 dias ~ 0.0015 mg/I Daphnia magna
Expediente de informacion REACH

12.2. Persistencia y degradabilidad

Degradabilidad
La degradabilidad del producto no consta.
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Informacién ecolégica de los ingredientes.

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos

Biodegradacion
Agua y sedimento Degradacion (11%) 28 dias
Agua Degradacion (42%) 28 dias
Expediente de informacion REACH Buscar en tabla de datos.
Biodegradabilidad inherente
COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO (CAS: 501410-94-2)

Degradabilidad
No existen datos sobre la degradabilidad del producto.
HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

Biodegradacion
Agua Degradacion (2.9%) 5 dias
Agua Degradacion (15.9%) 6 dias
Agua Degradacion (57.95%) 28 dias
Expediente de informacion REACH
Biodegradabilidad inherente
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Biodegradacién

Agua Degradacion (~5%) 3 dias

Agua Degradacion (~50%) 15 dias

Agua Degradacién (69%) 28 dias

Expediente de informacién REACH

Facilmente biodegradable pero no supera el periodo de observacion de 10 dias.
FERROCENO (CAS: 102-54-5)

Biodegradacion

Agua Degradacion (73%) 41 dias
Agua Degradacién (65%) 40 dias
Agua Degradacion (56%) 28 dias
Expediente de informacién REACH
Biodegradabilidad inherente

12.3. Potencial de bioacumulacién

Potencial bioacumulativo
No hay datos sobre la bioacumulacion.

Informacién ecolégica de los ingredientes.

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos

Potencial bioacumulativo

La bioacumulacion es considerada sin importancia debido a la baja hidrosolubilidad del producto.
COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO (CAS: 501410-94-2)

Potencial bioacumulativo

No hay datos sobre la bioacumulacién.
HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

Potencial bioacumulativo

No hay datos sobre la bioacumulacion.
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Potencial bioacumulativo

No hay datos sobre la bioacumulacion.
FERROCENO (CAS: 102-54-5)

Potencial bioacumulativo

No es bioacumulable.

Coeficiente de reparto

log Pow 3.711 @ 22 °C
Expediente de informacion REACH

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad:
No hay datos disponibles.
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Informacién ecoldgica de los ingredientes.

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos

Movilidad:
El producto es insoluble en agua y se sedimentara en el ambiente acuatico.
Tensién superficial
241 mN/m @ 25 °C
Expediente de informacion REACH
COMPUESTO DE HIERRO ORGANOMETALICO (CAS: 501410-94-2)

Movilidad:

No hay datos disponibles.
HIDROCARBUROS, C10, AROMATICOS, >1% NAFTALENO

Tension superficial
30.4 mN/m @ 25 °C
Expediente de informacién REACH
HIDROCARBUROS, C11-C14, n-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% AROMATICOS

Tension superficial
26.4 mN/m @ 25 °C
Expediente de informacion REACH
FERROCENO (CAS: 102-54-5)

Coeficiente de adsorcién/desorcion
Tierra log Koc ~3 @ 25 °C

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No determinado.

12.6. Otros efectos adversos

No determinado.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. Preparar dique delante de
los derrames para luego facilitar la eliminacion. Recuperar y regenerar o recircular, de ser posible.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

General El producto no esta comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unién Europea sobre el
transporte de mercancias peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. Nimero ONU

No aplicable.

14.2. Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Etiqueta Para El Transporte

No se requiere sefial de advertencia de transporte.

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Material Peligrosa Para El Medio Ambiente/Contaminante Marino
No.
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14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo |l del Convenio Marpol 73/78 y del Codigo IBC

No aplicable.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla
Legislacion UE

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n o 1907/2006, con sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo ninguna evaluacion de la seguridad quimica.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Comentarios, Revision
Modificacién a las secciones: 3, 11, 12, 16

Fecha de revisién 03-2014

Revisién 5

Reemplaza la fecha 03-2014

Texto completo de las frases de riesgo

R11 Facilmente inflamable

R66 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.

R67 La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R50/53 Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuatico.

R52/53 Nocivo para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuatico.

R20/22 Nocivo por inhalacién y por ingestion.

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada por ingestion.

R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposicion prolongada por inhalacién e
ingestion.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar.

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R51/53 Toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuatico.
Indicaciones de peligro completas

EUHO066 La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

H228 Sélido inflamable.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en las vias respiratorias.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H360FD Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.

H373 Puede provocar dafios en los érganos <<Organs>> tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de
ingestion.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos <<Organs>> tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
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Clausula De Exencion De Responsabilidad

La informacién aqui facilitada es exacta segun el mejor saber y entender de Armored Auto UK Ltd, sin embargo, su intencion no es la de ofrecer
ninguna garantia o representacion y no debe interpretarse como tal, para la cual Armored Auto UK Ltd asume cualquier responsabilidad legal. Asi
mismo toda la informacién o consejos obtenidos de Armored Auto UK Ltd, con la excepcion de esta publicacién y tanto si esta relacionada con los
productos de Armored Auto UK Ltd como con otros materiales, se ofrecen de buena fe. Es la total responsabilidad del cliente y usuario, asegurar que
los materiales son aptos para el fin particular. Para todos los materiales no fabricados o suministrados por Armored Auto UK Ltd cuando se utilicen en
lugar de o en combinacién con materiales suministrados por Armored Auto UK Ltd, es la responsabilidad de cliente asegurar que toda la informacién
técnica y otra relacionada con dichos materiales se obtienen del fabricante o proveedor de los mismos. Armored Auto UK Ltd no acepta ninguna
responsabilidad por los datos incluidos en este documento, ya que la informacién contenida en el mismo puede aplicarse bajo condiciones fuera de
nuestro control, y en situaciones con las que no pudiéramos estar familiarizados. La informacion incluida en este documento se facilita bajo la condicién
de que el cliente y usuario de este producto determine por si mismo la adecuacién del producto para el fin particular.
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