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Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresién 12.06.2019 NuUmero de version 3 Revision; 23.11.2017

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empreg

- 1.1 Identificador del producto

-Nombrecomercial: Foliatec KSF 2K Versiegler Transparent Matt (4rt. 20985)

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacién del producto / de lelaboracionBarniz

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
FOLIATEC Bohm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70
D - 90411 Nirnberg
Tel:0049911975440
Fax:004991197544366
Website: www.foliatec.de
- 1.4 Teléfono de emergencia:
+49-91197544-0
(monday to friday, 08:00 — 17:00 o’clock )

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO02 llama

Flam. Lig. 3 H226 Liquidos y vapores inflamables.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS02 GHSO07

- Palabra de advertenciatencion

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
acetato de butilo
hidrocarburos, C9, aromaticos
acetato de 1-metil-2-metoxietilo
producto de reaccién de pentametil-piperidil sebacato
- Indicaciones de peligro
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

('se continua en pagina 2 )
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- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a magrvake o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor, de superficieseaties, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la reglos vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de praiecc

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (petb): Quitar inmediatamente todas lag
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agueliduse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a lagmma al aire libre y mantenerla en ung
posicién que le facilite la respiracion.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforméa reglamentacion local/regional/

nacional/internacional.
- Datos adicionales:
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar seqdedformacion de grietas en la piel.
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los companies

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcién:Mezcla formada por las substancias especificadesrdinuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

CAS: 123-86-4 Ecﬁeﬁtgtpqu pygi[o 777777777777777777777777777777777 25-50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H2265> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29

CAS: 64742-95-6 hidrocarburos, C9, aromaticos 5-<10%

NUmero CE: 918-668-5 |[® Flam. Lig. 3, H226:& Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Reg.nr.: 01-2119455851-3&hronic 2, H411yj> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 108-65-6 \acetato de 1-metil-2-metoxietlo 2,5-<10%
EINECS: 203-603-9 @ Flam. Liq. 3, H226<D STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 112-07-2 Ecﬁeﬁt@tpﬁeﬁ ?:ngtpg[e}i!q 777777777777777777777777777 2,5-<5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute AoxI332

Reg.nr.: 01-2119475112-47

CAS: 1330-20-7 xijienro 2,5-<5%
EINECS: 215-535-7 @ Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119488216-3R1304; 1> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2it
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Ndmero CE: 915-687-0 |producto de reaccion de pentametil-piperidil seliaca 20,25-<1%

Reg.nr.: 01-2119491304-48> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H4%3; Skin
Sens. 1A, H317

CAS: 26761-45-5 neodecanoato de 2,3-epoxipropilo 20,1-<0,25%

EINECS: 247-979-2 Muta. 2, H341% Aquatic Chronic 2, H41X> Skin Sens.
Reg.nr.: 01-2119431597-33, H317

- Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicadogssle consultar en el capitulo 16.

E_
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SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- En caso de inhalacion del product@uministrar aire fresco. En caso de trastornos,stitar al médico.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabdén y enjuaganbi
Por regla general, el producto no irrita la piel.
- En caso de con los ojo&impiar los ojos abiertos durante varios minutosi@gua corriente.
- En caso de ingestiénConsultar un médico si los trastornos persisten.
-4.3 Indicacion de toda atencion médica y de lostamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.
- Indicaciones para el médico:

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincién

- Sustancias extintoras apropiada€02, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones dgugidad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia mezclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha aairicendios

- Equipo especial de protecci6mo se requieren medidas especiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccifogedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alaglas personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que se introduzca en el alcantarillad@ne contamine las aguas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarilladoisav a las autoridades pertinentes.
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas desdipe /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgwluéinante de acidos, aglutinante universal, ageyxri
Asegurar suficiente ventilacion.
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acsos
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una ipatacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el ggupersonal de proteccion.
Para mayor informacion sobre cémo desechar el petalwer capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracién en gégto de trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. Norfuma
Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluig@sibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientgo se requieren medidas especiales.

-Normas en caso de un almacenamiento conjunin almacenar junto con alimentos.
('se continua en pagina 4 )
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- Indicaciones adicionales sobre las condiciones dmacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Clase de almacenamient@:
- 7.3 Usos especificos final®o existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion inidival

- Instrucciones adicionales para el acondicionamierde instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que dedxmmtrolarse en el puesto de trabajo:
123-86-4 acetato de butilo

LEP| Valor de corta duracién: 965 mg/m3, 200 ppm
Valor de larga duracion: 724 mg/m3, 150 ppm
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo

LEP| Valor de corta duracién: 550 mg/m3, 100 ppm

Valor de larga duracion: 275 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLI

112-07-2 acetato de 2-butoxietilo

LEP| Valor de corta duracién: 333 mg/m3, 50 ppm
Valor de larga duracion: 133 mg/m3, 20 ppm
via dérmica, VLI

1330-20-7 xileno

LEP| Valor de corta duracién: 442 mg/m3, 100 ppm

Valor de larga duracion: 221 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLB, VLI

- Componentes con valores limite bioldgicos:
1330-20-7 xileno

VLB| 1 g/g creatinina

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Acidos metilhipuricos

- Indicaciones adicionalesComo base se han utilizado las listas vigented emoeento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccién e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimeptra animales.
Lavarse las manos antes de las pausas y al findraleajo.

- Proteccidn respiratoria:

Si la exposicién va a ser breve o de poca intemsidalocarse una mascara respiratoria. Para
una exposicion mas intensa o de mayor duraciorm, uisaparato de respiracion autbnomo.

- Protecciéon de manos:
El material del guante debera ser impermeable isteste al producto / substancia / preparado.
Seleccién del material de los guantes en funciéhodetiempos de rotura, grado de permeabilidad |y
degradacion.

- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende Unicenueh material, sino también de otras caractecessi
de calidad, que pueden variar de un fabricantera.cteniendo en cuenta que el producto esta fabdoca
partir de diferentes materiales, su calidad no paiedr avaluada de antemano, de modo que los guantes

deberan ser controlados antes de su utilizacién.
('se continua en péagina 5)
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- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exactoedé ser pedido al fabricante de los guantes. Eetapo
debe ser respetado.
- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacioén sobre propiedades fisicas y quinsdzasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Segun denominacién del producto
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacién:Indeterminado.
Punto inicial de ebullicién e intervalo de

ebullicion: 124 °C
- Punto de inflamacion: 27 °C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Inflamabilidad (sélido, gas): No aplicable.
- Temperatura de ignicion: 315 °C (DIN 51794)
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo; sin embargo, puedeméose

mezclas explosivas de vapor / aire.

- Limites de explosion:

Inferior: 1,2 Vol %
Superior: 7,5 Vol %
- Presion de vapor a 20 °C: 10,7 hPa
- Densidad a 20 °C: 1,03 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco 0 no mezclable.

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.

- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica a 20 °C: 65 s (DIN 53211/4)
- Concentracion del disolvente:
VOC (CE) 52,64 %

('se continua en péagina 6 )
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Contenido de cuerpos sélidos: 47,4 %
- 9.2 Oftros datos No existen méas datos relevantes disponibles.

5)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 ReactividadNo existen mas datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicién térmica / condiciones que debenaesé: No se descompone al emplearse adecuadam
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrodde se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitaide existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibledNlo existen méas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicién peligroddsnéxido de carbono

ente.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumiglemriterios de clasificacion.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%)eeantes para la clasificacion:
64742-95-6 hidrocarburos, C9, arométicos

Oral |LD50|>2.000 mg/kg (rat)

Dermal| LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacion ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglemriterios de clasificacion.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxiad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumlggwriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglerriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOEXposicion Unica
Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOExposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglemriterios de clasificacion.
- Peligro de aspiraciorA la vista de los datos disponibles, no se cumiggeriterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacién ecologica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica:No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidédb existen méas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacidNo existen méas datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el sueldlo existen méas datos relevantes disponibles.

- Efectos ecotdxicos:

- Observacién:Nocivo para los peces.
('se continua en pagina
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- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificaciopgligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterraneasaaguperficiales o en alcantarillados.
Una cantidad minima vertida en el subsuelo ya repnéa un peligro para el agua potable.
nocivo para organismos acuaticos
-12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
-12.6 Otros efectos advershi® existen mas datos relevantes disponibles.

6)

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminéc

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- RecomendaciénNo debe desecharse con la basura doméstica. Nolidgfag al alcantarillado.

- Catalogo europeo de residuos

08 01 11*| Residuos de pintura y barniz que contietisalventes organicos u otras sustancias peliggosa

- Embalajes sin limpiar:
- RecomendaciénEliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nawis Unidas

-ADR UN1263 PINTURA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 3 (F1) Liquidos inflamables
3

-IMDG, IATA

- Class 3 Liquidos inflamables
- Label 3

- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 11

-14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Liquidos inflamables
- NUmero Kemler: 30

-NUmero EMS: F-E,S-E

( se continua en pagina
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- Stowage Category A

-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo lllde
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restriccion del tanel D/IE

- Observaciones: <4501 -

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Observaciones: <301 -

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 1263 PINTURA, 3, lll

SECCION 15: Informacién reglamentaria

-15.1 Reglamentacién y legislacién en materia dewégad, salud y medio ambiente especificas para |

sustancia o |

a mezcla

- TSCA (Toxic Substances Control Act):

123-86-4 acetato de butilo ACTIVE
Hydroxyacrylat *
7631-86-9 diéxido de silicio, preparado quimicamente ACTIVE
Hydroxypolyesterharz *
64742-95-6 hidrocarburos, C9, aromaticos ACTIVE
108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo ACTIVE
112-07-2 acetato de 2-butoxietilo ACTIVE
1330-20-7 xileno ACTIVE
9004-36-8 Cellulose acetate butyrate ACTIVE
9002-88-4 Polyethylene low density ACTIVE
100-41-4 etilbenceno ACTIVE

producto de reaccion de pentametil-piperidil seltaca

*

127519-17-4

) mezcla de: 3-[3-(2H-benzotriazol-2-H§51-dimetiletil)-4-hidroxifenil]propionatosACTIVE

de C7-C9 alquilo ramificados y lineales

26761-45-5 neodecanoato de 2,3-epoxipropilo ACTIVE
Methylpolysiloxan, polyethermod. *
Polyharnstoff *

67-68-5 dimetil sulféxido ACTIVE
868-77-9 metacrilato de 2-hidroxietilo ACTIVE
Polyethermodifiziertes Polydimethylsiloxan *

78-83-1 isobutanol ACTIVE
77-58-7| dilaurato de dibutilestafio ACTIVE
541-02-§ Decamethylcyclopentasiloxane ACTIVE
7447-41-8 cloruro de litio ACTIVE
556-67-2 octametilciclotetrasiloxano ACTIVE
540-97-§ Dodecamethylcyclohexasiloxane ACTIVE

('se continua en pagina 9)
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- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEX@ihguno de los componentes esté incluido en ute lis
- Categoria SevesB5c LIQUIDOS INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicac@mlos requisitos de nivel inferids.000 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacimlos requisitos de nivel superiép.000 t

- REGLAMENTO (CE) n°® 1907/2006 ANEXO XVIRestricciones: 3

- Disposiciones nacionales:
Clase| contenido en %

NK 50-100
- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimiclina evaluacion de la seguridad quimica no se hali® a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnoscimientos, pero no constituyen garantia algdea
cualidades del producto y no generan ninguna rélaguridica contratual.

- Frases relevantes
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y peciétian las vias respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritacion cuténea.
H317 Puede provocar una reaccidn alérgica en la.piel
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalacion.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H373 Puede provocar dafios en los érganos tras egjposs prolongadas o repetidas.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, ciattes nocivos duraderos.
H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efenbcivos duraderos.
- Clasificacién con arreglo al Reglamento (CE) n° 122008
En general, la clasificacion de la mezcla se bas&lemétodo de célculo usando los datos del mdteeigin
el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

- Abreviaturas y acrénimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas — @aoria 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritaciéoular — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizacion cutanea — Categbkia
Muta. 2: Mutagenicidad en células germinales — Qatéa 2
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinadoanirg ( exposicion Unica) — Categoria 3
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinadoarirg (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracion — Categoria 1
('se continua en pagina 10 )
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Aguatic Acute 1: Peligroso para el medio ambierteé&ico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aguatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambieateatico - peligro acuatico a largo plazo — Cateigal
Aguatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambieateético - peligro acuatico a largo plazo — Cateiga?
Aguatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambieatetico - peligro acuatico a largo plazo — Cateiga3

-* Datos modificados en relacién a la versiéon anteri




