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DATOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS): 
COLOR -----------------------------------------------------Liquido marrón 

APARIENCIA----------------------------Con partículas en suspensión. 
DENSIDAD A 20ºC--------------------------------------------1 g/cmᶟ 

pH a 20ºC------------------------------------------------------- N.A 

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA 

TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA. 

Empresa: OCC SPORT, SL 

Dirección: Crta. Massalfassar 25. Pol. In. 
Museros 

Población: Museros 
Provincia: Valencia 

Teléfono: +34 963 01 01 15 

E-mail: info@occsport.com 
Web: www.occsport.com 

 

PRESENTACIÓN: 

Botella de 300 mL  

ÚLTIMA REVISIÓN: 20/02/2024 

 

DESCRIPCIÓN: 

TAPAFUGAS SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ES UN TRATAMIENTO ANTIFUGAS DE 

FORMULACIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVA CON AGENTES ACTIVOS EN SUSPENSIÓN 

QUE SE COMBINANA PARA TAPAR PEQUEÑAS FISURAS Y PERFORACIONES EN EL 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

PROTEGE EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN CONTRA LAS PÉRDIDAS TAPONANDO 

FUGAS. SELLA POROS ABIERTOS Y PREVIENE LA FORMACIÓN. EVITA LA 

FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES DE ÓXIDO Y CAL. MEJORA EL RENDIMIENTO 

DE LA CALEFACCIÓN Y REFIGERACIÓN DEL MOTOR.  

 APLICACIONES: 

SU USO ESTÁ RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN. ES APTO PARA RADIADORES DE ALUMINIO Y DE PLÁSTICO. 

COMPATIBLE CON LOS ADITIVOS DE REFRIGERANTES HABITUALES.   

 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

AGITAR ENERGICAMENTE ANTES DE SU USO. ARRANCAR EL MOTOR Y ENCENDER 

LA CALEFACCIÓN. AÑADIR CUANDO EL MOTOR ESTÉ CALIENTE. DEJAR EL MOTOR 

FUNCIONAR DURANTE 10 MINUTOS, HASATA QUE SE ABRA EL TERMOSTATO. LA 

APLICACIÓN ÓPTIMA SE PRODUCE CUANDO LAS VÁLVULAS DEL CALENTADOR 

ESTÁN ABIERTAS. LUEGO APAGUE EL MOTOR Y REPONER REFRIGERANTE SI ES 

NECESARIO. USAR UN ENVASE DE 300 ML PARA HASTA 7,5 LITROS DE 

REFRIGERANTE.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN: 

DEBE CONSERVARSE EN LUGARES EXENTOS DE HUMEDAD, ALEJADO DE LA LUZ 

DEL SOL Y A TEMPERATURA AMBIENTE. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL 

RECIPIENTE DE ORIGEN, EN UN LUGAR FRESCO Y BIEN VENTILADO LEJOS DE 

FUENTES DE IGNICIÓN. MANTENER LOS ENVASES CERRADOS CUANDO NO SE 

ESTÉN UTILIZANDO. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO SE RECOMIENDA 

CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) 

 

 


